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Teknik İşletme ve Bakım Birimi sorumlusu ile görevlendirdiği Atölye Teknikeri/Teknisyeni.
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır
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Harici akülü KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı) nın devreye alma ve çıkarma sırasında uygulanacak hususları kapsar. 



afchunk5.htm
5.1. Kgk Devreye Alma




			KGK  ait F5 sigortaları yerleştirilir. (Fakat kapatılmamalıdır.)


			KGK beslendiği dağıtım panodaki sigorta “I” konumuna alınır.


			KGK cihazı üzerindeki giriş devre kesicisi (F1) “I” konumuna getirilir.


			KGK cihazında Bypass devre kesicisi (F4) “I”  konumuna getirilir.


			KGK üzerindeki inrush devre kesicisi (F6) “I” konumuna getirilir.


			KGK cihazı üzerindeki ekranda “NORMAL”  mesajı görülür.


			Harici akü kabini üzerindeki akü sigortası “AKTİF” hale getirilir.


			KGK üzerindeki akü devre kesicisi (F5) “AKTİF” edilir.


			KGK üzerindeki çıkış devre kesicisi (F2) “I” konumuna getirilir.


			KGK dağıtım panosundaki KGK çıkış sigortası  “I” konumuna getirilir. 






 



5.2. Kgk Devreden Çıkarma




			KGK dağıtım panosundaki KGK çıkış sigortası “0” konumuna getirilir.


			KGK cihazı üzerindeki çıkış devre kesicisi (F2) “0” konumuna getirilir.


			Akü devre kesicisi (F5) “PASİF” konumuna alınır. Varsa akü kabini üzerindeki devre kesici de “ PASİF” durumuna alınır.


			KGK ‘nın bağlı olduğu dağıtım panosundaki giriş sigortası “0” konumuna getirilir. 


			KGK üzerindeki inrush devre kesici (F6) “0” konumuna alınır.


			KGK üzerindeki giriş devre kesicisi (F1) “0” konumuna getirilir.


			Varsa Bypass devre kesicisi (F4) “0” konumuna getirilir.


			KGK kapanması için birkaç dakika beklenir.
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