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			Yatar Daire Kesme Makinası Mobilya Atölyesinde hammaddelerin bölünmesi, istenilen ölçülere getirilmesi işlemlerinde kullanılır.


			Devreye almadan önce gerekli koruyucu ekipmanları (gözlük, yüz siperliği, çelik eldiven vb.) takılmalıdır.


			Daire testeresini marangozlar tarafından kullanılmalıdır.


			Kesilecek parça yerine dengeli şekilde yerleştirilmelidir.


			Kesilecek parça ile kullanıcı arasında bir muhafaza var ise görüşü engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.


			Kesilecek malzemeyi el ile hareket ettirirken ellerin dairesel testereden yeterince uzakta olmasına dikkat edilmelidir.


			Kesilen parça kopma aşamasında savrularak fırlayabileceğinden serbest vaziyette bırakılmamalıdır.


			Kesme sırasında oluşan çapakların etrafa sıçramaması için perdeleme yapılmalıdır.


			İşin çabuk bitirilmesi amacı ile hızlı kesim yapılması testereyi zorlayacağı ve bu nedenle testere dişlerinin kırılmasına neden olacağı unutulmamalıdır. Kırılan testere dişi çevreye savrulup zarar verebileceği gibi, kesilmekte olan parçanın yerinden savrulmasına neden olabilir.


			Testere tezgâh arasında parça kalması halinde tezgâh kapatılmalı ve testere durduktan sonra aradaki parça alınmalıdır.  


			Dişi kırık daire testere kullanılmamalıdır.


			Daire testerenin dişleri keskinliği kaybetmiş ise değiştirilmelidir.
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır
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Mobilya imalatında kullanılacak MDF, MDF Lam, Sunta, vb. malzemelerin ölçü ve çizim standartlarında uygunluğunu sağlamak ve düzgün bir şekilde kesilmesinde uygulanacak hususların açıklamaktır. Mobilya Atölyesinde imalat yapılan tüm üretim bölümlerini kapsar.
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