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İNFORM marka harici akülü KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı) nın  bakım ve arıza anında Manuel Bypass konumuna almak.KGK nın arıza halinde devre dışı veya bakım için yapılacak işlemlerin nasıl olacağı husususun kapsar.
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5.1. Kgk Bypass Konumuna Alma     



KGK kaynağında herhangi bir olumsuzluk olduğunda veya bakım için yapılacak işlemlerin sırası aşağıdaki şekilde olacaktır.



DİKKAT:   Bu işlemler yetkili personel tarafından yapılır.



 



KGK’yi Evirici Mod’dan Manuel Bypass mod’una almak için




			KGK ‘nın ön kapağını açılır.


			KGK’nın ön bölümünde bulunan (F3) anahtarı “I” konumuna alınır.


			KGK cihazının LCD panelinde Bypass mesajı görülmelidir.


			Çıkış (F2) ve akü kesicisi (F5) ,akü kabini devre kesicileri, giriş (F1) ve inrush (F6) devre kesicileri sıra ile “0” konumuna getirilir.


			Eğer Bypass girişi ayrılmış ise devre kesicisi (F4) “0” konumuna alınır.


			LCD ekranında birkaç dakika sonunda sesli uyarılar duracaktır. 






 



5.2. KGK Bypass Konumundan Çıkarma




			Giriş (F1) devre kesicisi “I” konumuna getirilir.


			Bypass devre kesicisi (F4) “I” konumuna alınır.


			Inrush  (F6) devre kesicisi “I” konumuna getirilir.


			Bir süre sonra LCD ekranı devreye girecektir. Ölçümler menüsüne gir. DC barasındaki voltajın 372 VDC olması beklenir.


			Akü (F5) devre kesicisi “I” konumuna alınır.


			Çıkış  (F2) devre kesicisi “I” konumuna alınır.


			LCD ekranında “BYPASS” yazısı görülür.


			Manuel Bypass (F3) devre kesicisi “0” konumuna alınır.






Kısa bir sonra LCD ekranında “NORMAL” yazısı çıkar. Sistem devreye alınmış olur
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Teknik İşletme ve Bakım Birimi sorumlusu ile görevlendirdiği Atölye Teknikeri/Teknisyeni
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İNFORM marka harici akülü KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı) nın  bakım ve arıza anında Manuel Bypass konumuna almak. KGK nın arıza halinde devre dışı veya bakım için yapılacak işlemlerin nasıl olacağı husususun kapsar.
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