	
[image: ]
TS EN ISO
 9001:2015
	
T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
	[image: ]

	
	TAŞLAMA MOTORU KULLANMA VE BAKIM TALİMATI
	Dok. No: TL/YIDB/01

	
	
	İlk Yayın Tar.: 23.09.2014

	
	
	Rev. No/Tar.: 02/19.10.2022

	
	
	Sayfa 1 / 1



1. AMAÇ VE KAPSAM

2. DAYANAK

3. SORUMLULUK

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

5. TALİMAT DETAYI
[bookmark: _GoBack]
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR


afchunk4.htm

afchunk6.htm

afchunk3.htm
Teknik İşletme ve Bakım Birimi sorumlusu ile görevlendirdiği Atölye Teknikeri/Teknisyeni
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Demir – Kaynak atölyesinde imalatı yapılacak olan demir doğrama işlemlerinde kullanılacak olan profil malzemelerin açılı kesim, düzeltilmesinden ve sonra birleştirme işlemleri sonunda taşlama işleri sırasında dikkat edilecek hususları açıklamaktır. Demir-Kaynak atölyesinde imalat yapılan tüm üretim bölümlerini kapsar.
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5.1. Taş Motoru Makinesinin Kullanılması ve Bakımı: 




			Taşlama Motoru Demir-Kaynak atölyesinde imalat sırasında hammaddesi demir olan malzemeler için kullanılır.


			Makine çalıştırılmadan önce temiz ve bakımının yapılmış olduğundan emin olunmalıdır.


			Taş motoru kullanacak olan personel bu konuda yeterli bilgi birimine sahip olmalıdır. Eğitim almamış personelin taş motoru kullanması yasaktır.


			Taş motoru kullanılmadan önce mutlaka göz ile kontrol edilmeli, açma kapama düğmelerinin çalışır olduğu kontrol edilmelidir.


			Taş motorunun kullanıldığı seyyar kablonun topraklı, hasarsız olmasına dikkat edilir.


			Taş motorunun kullanıldığı seyyar kablonun topraklı, hasarsız olmasına dikkat edilir.


			Taş motoru kullanılırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.


			Taş motoru ile kesme yapılacaksa kesme taşı, taşlama yapılacaksa taşlama taşı kullanılır. Kesme taşı ile taşlama, taşlama taşı ile kesme işlemi yapılmamalıdır.


			Taş çapı ve dönme hızı el motoruna uygun seçilir.


			Taşı göbeğe barlarken somun gevşek veya aşırı sıkı olmamalıdır.


			Taş motorunun çalışanın üzerine gelen tarafında muhafazası olmalıdır. Muhafazası çıkartılmış taş motoru ile çalışmak yasaktır.


			Taşlanacak veya kesilecek malzeme sabit ve sağlam bir noktaya bağlanır, kesme veya taşlama sırasında hareket etmesi önlenir. Taş motoru ataleti nedeni ile durdurulma anahtarına basılmasına rağmen yavaşlayarak dönmeye devam edeceği için durmadan elden bırakılmamalıdır.


			Kesme ve taşlama yapılırken çıkan kıvılcım nedeni ile gerekli önlemler alınmalıdır.


			Taş motoru kabloları sık sık kontrol edilir, topraksız prizlerde kullanılmamalıdır.
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
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