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Teknik İşletme ve Bakım Birimi sorumlusu ile görevlendirdiği Atölye Teknikeri/Teknisyeni
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır
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İmalatı yapılacak olan mobilyalarda kullanılacak olan ahşap malzemelerin kesim ve düzeltilmesi işlemleri sırasında oluşan talaş ve tozların çevreye yayılmasını önlemede dikkat edilecek hususları açıklamaktır. Mobilya Atölyesinde imalat yapılan tüm üretim bölümlerini kapsar.
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5.1. Toz Emme Makinesinin Çalıştırılması ve Bakımı:




			Toz Emme Makinesi Mobilya Atölyesinde kesim ve düzeltme işlemleri esnasında çıkan toz ve talaşın kontrol altında tutmada kullanılır.


			Makine çalıştırılmadan önce temiz ve bakımının yapılmış olduğundan emin olunacaktır.


			Makinenin çalıştırılması için ana şartel “1” konumuna getirilecektir.


			Bu işlem sırasında normal olmayan bir durum tespit edildiğinde makine kapatılıp yetkili birime haber verilecektir.


			Makinenin tamiri yapılana kadar çalıştırılmaması için üzerine ARIZALI levhası asılacaktır.


			Yetkili personel dışında kişilerin makineyi çalıştırmaları yasaktır.


			Makine üzerinde oluşabilecek talaşlar zaman zaman kontrol edilip temizlenmesi sağlanacaktır.


			Her çalışma günü sonunda cihazın genel temizliği yapılacaktır.


			Biriken talaşlar temizlenecektir.


			Filtre torbası haftada en az bir gün temizlenecektir.
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