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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Teknik İşletme ve Bakım Birimi sorumlusu ile görevlendirdiği Atölye Teknikeri/Teknisyeni/Teknisyen Yardımcısı
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Hava kompresöründe çalışma ile çalışma esnasında uyulacak güvenlik kurallarını açıklamaktır. Hava kompresörünün kullanıldığı tüm alanları kapsar
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			Kompresörlerde basınç, ayarlanmış basınca ulaştığında, kompresör motorunun otomatik olarak durması sağlanmalı ve motorun durması geciktiğinde, basınçlı havayı boşa verecek bir güvenlik tertibatı bulunmalıdır.                                                                       


			Hava kompresörlerinin hız regülâtörü, periyodik olarak kontrol edilmeli ve her zaman iyi çalışır durumda tutulmalıdır.                                                                            


			Sabit kompresörlerin temiz hava emmeleri sağlanmalı ve patlayıcı, zararlı ve zehirli gaz, duman ve toz emilmesi önlenmelidir.                                                                      


			Hava kompresörü ile hava tankları arasında, yağ ve nem ayırıcıları (seperatör) bulunmalı ve bunlar hiç bir şekilde çıkarılmamalıdır.                                                     


			Hava kompresörlerinin çıkış borusu üzerinde stop valfı bulunduğunda, bu valf ile kompresör arasında bir adet güvenlik supabı konulmalıdır.                                                                   


			Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce, kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra,   periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılmalı ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenmelidir. 


			Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.                                                                             


			Kompresörlerin, tehlike anında, uzak bir yerden durdurulması sağlanmalıdır.     


			Kompresörlerin hava depolarında güvenlik supabı bulunmalı ve bu supaplarda, çıkan gazlara karşı gerekli tedbirler alınmalı ve emniyet supaplarının açıldığını bildiren uygun uyarma tertibatı yapılmalıdır.                                                                               


			Kompresörlerde, her kompresöre özgü, özel kompresör yağı kullanılmalıdır.               






Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olmalı, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunmalıdır.



image1.png
iZMIR
KATIP CELEBI
UNIVERSITESI

4





image2.png




