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Teknik İşletme ve Bakım Birimi sorumlusu ile görevlendirdiği Atölye Teknikeri/Teknisyeni/Teknisyen Yardımcısı
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Profil kesme makinası ile çalışma ve çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları açıklamaktır. 



Profil kesme makinasının kullanıldığı tüm alanları kapsar
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			Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin verilmemelidir. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda eğitim almış, makineyi güvenli çalıştırma konusunda bilgili personel tarafından kullanılabilir. 


			İş Güvenliği ile ilgili verilen; baret, çelik burunlu ayakkabı/bot/çizme, koruyucu gözlük ve eldiven gibi koruyucu malzemeleri işin gereğine göre mutlaka kullanılmalıdır.


			Makinenin terazide ve rahat çalışabilecek düz bir zeminde olduğundan emin olunmalıdır.


			Takılma, düşme riskine karşı çalışma alanı zemininin temiz olduğundan emin olunmalıdır. Çevre temizliği yapılır.


			Çalışmaya başlamadan önce herhangi bir arıza durumu olup olmadığı kontrol edilir. Arızalı makine ile asla çalışılmamalıdır ve derhal sorumlu kişiye bildirilmelidir.


			Çalışmaya başlamadan önce, vücuda uygun, kısa kollu veya kolları sıvanmış iş elbisesi giyilir. Kravat takmamalıdır, eğer varsa gömlek pantolon içerisine sokulmalıdır. Bol, yırtık ve saçaklı iş elbisesi giyilmemelidir. Yüzük, saat, bilezik, kolye vb. eşyalar çalışmaya başlamadan önce mutlak suretle çıkartılmalıdır.


			Eldiven kapma riskine karşı, kullanılan eldiven ele oturur, likralı, kendi el numaranıza göre olmalıdır.


			Her gün makine ile iş bittiği zaman varsa hava kompresörü veya temiz bir fırça ile diskin üzerindeki güvenlik kapağını kaldırılarak diskin altını ve tablayı komple demir tozundan arındırılmalıdır. Emniyet kapağı kapatılıp diski, kızakları ve hareket cıvatalarını, pimlerini ince makine yağı ile yağlanmalıdır.


			Makine çalışır durumda iken bakım, yağlama, temizlik, arıza giderme işlemi kesinlikle yapılmamalıdır.
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