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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Kampus alanlarımızda kullanılmakta olan VRS3 klima sistemlerinin iç ünitelerinin adresleri otomatik belirlemesinin nasıl uygulanacağı hususunu açıklamaktır. VRS3 klima sistemlerini kapsar.
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5.1.Vrs3 Klima Sistemi Otomatik Adresleme Yapılması:




			İç Ünitelerin adresleri otomatik adresleme ile ayarlanmalıdır.


			Güç verilip ve 3 dakika beklenmelidir. (Ana ve Yedek dış mekân cihazları, iç mekân cihazları)


			Diş mekân cihazındaki KIRMIZI düğmeye basılmalıdır. (5 saniye)


			Diş ünite PCB sindeki 7 segmentli LED inde “88” rakamını görülür.


			Adreslemenin tamamlanması için iç mekân sayısına bağlı olarak 2-7 dakika sürebilir.


			Adreslemesi tamamlanan bağlı iç ünite cihazlarının sayısı PCB dış cihazındaki 7 segmetli LED’inde 30 saniye süre ile görülür.


			Adres belirleme işlemin bittikten sonra her iç ünitenin adresi kablolu uzaktan kumanda ekranında da görülür.


			İç Ünite PCB si değiştirildiği zaman, daima otomatik adresleme belirleme işlemi yenilenmelidir.


			İç üniteye güç kaynağı uygulanmazsa çalışma hatası meydana gelir.


			Otomatik adresleme belirleme yalnızca MASTER cihazdan yapılmalıdır.


			Otomatik adres belirleme iletişimi düzeltmek için 3 dakika sonra yapılmalıdır.
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Teknik İşletme ve Bakım Birimi sorumlusu ile görevlendirdiği Atölye Teknikeri/Teknisyeni
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