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Manuel :  Elle durdurma tuşu



 Start     :  Çalıştırma tuşu



 Auto     :  Otomatik çalıştırma tuşu



 Test      :  Jeneratörün normal çalışma şartlarında test edilmesidir
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5.1. Jeneratör Kullanım Detayı:




			Mazot deposunun doluluğu kontrol edilir. 


			Radyatör suyunun seviyesi kontrol edilir.


			Motor yağı kontrol edilir.


			Akü şarjı kontrol edilir.


			Çalıştırılır.






 5.1.1. Otomatik Çalıştırma:




			Auto düğmesine basılır ve sürekli basılı kalır.


			Şebekenin enerjisi kesilmesi halinde kendiliğinden devreye girer.


			20-25 saniye arasında enerji vermeye başlar.


			Şebeke enerjisi geldiğinde jeneratör devreden çıkar.


			3 dakika çalıştıktan sonra kendiliğinden durur.






5.1.2. Manuel Çalıştırma:



I. Çalıştırma:




			Kontak anahtarı çevrilir.


			Şebeke şalteri “0” konumunda tutulur.


			Jeneratör çalıştıktan sonra şebeke yoksa şalter “jeneratör” konumuna getirilir.
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın görevlendirdiği mühendisi ve teknisyen.
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Üniversite içinde ve bağlı yerleşkelerde bulunan muhtelif güçlerdeki jeneratörlerin çalıştırılması ve bakımı sırasında uygulanması gereken önlemlerin nasıl uygulanacağı hususlarını açıklamaktır. Ana yerleşkede ve bağlı yerleşkelerdeki tüm jeneratörleri kapsar.
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