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Teknik İşletme ve Bakım Birimi sorumlusu ile görevlendirdiği Atölye Teknikeri/Teknisyeni
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5.1. Kırlangıçkuyruğu Makinesinin Kullanılması 




			Profil malzemelerin birleştirilmesinde gerekli bağlama kanallarını mobilya hammaddesi ahşap olan malzemeler için kullanılır.


			Makine çalıştırılmadan önce temiz ve bakımının yapılmış olduğundan emin olunmalıdır.


			Makine çalıştırılmadan önce kesilecek gereken malzemelerin işaretlenmiş olduğuna emin olunmalıdır.


			Makinenin çalıştırılması için ana şartel “1” konumuna getirilir.


			Daima topraklı fiş ve priz kullanılmalıdır.


			Birleştirilecek profiller makine üstünde birleştirilir ve makinenin kolu indirilerek gerekli birleştirme yeri açılır.


			Normal olmayan bir olumsuzlukta makine kapatılır, yetkili birime haber verilir.


			Makine çalışırken Freze bıçağını elle veya bir parça ile durdurmaya çalışmamalıdır.


			Freze bıçağını değiştirirken şartelin kapalı “0” konumda olmasına dikkat edilmelidir.


			İş bitiminde makine temizlenir.
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
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İmalatı yapılacak olan mobilyalarda kullanılacak olan profil malzemelerin açılı kesim ve düzeltilmesinden sonra birleştirme işlemleri sırasında dikkat edilecek hususları açıklamaktır. Mobilya Atölyesinde imalat yapılan tüm üretim bölümlerini kapsar
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